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Technicka specifikace — maly nakladni vytah

Hlavni parametry:
Typ vytahu:
Nosnost (v kg):
Zdvih (v mm):
Pocet stanic:
Prokladaci kabina:
Poloha strojovny:

Sachta:
Sitka Sachty (v mm):

Vyska horni ¢asti Sachy (v mm):

Provedeni Sachty:

Kabina:
Vyska (v mm):
Sitka (v mm):

Sachetni dvere:
Typ dveri:

Sitka (v mm):
Panely dveri (po-
vrch):

Pozarni odolnost:

Vymezovaci plech ve stanici:

Material:

Panel v horni stanici:
Material:

Dvirka ke stroji:
Typ:

Oplasténi Sachty vytahu:
boc¢ni sténa prava:
boc¢ni sténa leva:

zadni sténa:

Celni sténa:

prijezdova signalizace
zebrik

rozvadéé
osvétleni Sachty

A 100

100

7210

3

ano

nad Sachtou

950
2760
samonosna konstrukce

1200
600

Svisle posuvné bariéry

Rychlost (v m/s): 0,25
Typ fizeni:

Pocet nastupist’: 3
Pohon:

Hloubka Sachty (v mm):
VySka prohlubné (v mm):
Ovladaci vyska (v mm):

Hloubka (v mm):
Stény (povrch):

odeslani a pfivolani

elektricky trak&ni

1050
700

900
nerezovy plech

600 Vyska (v mm): 1200
brus
nerezovy plech Odstin/brus: 240
ano
Volitelné

NE Odstin/brus: NE

NE Odstin/brus: NE
nerezovy plech Provedeni: brus 240
ne Provedeni:
ne
ne
ne

Dalsi vybaveni

zvukova signalizace ve stanicich
pro pfistup k pohonu v horni stanici

v samostatné skfini umistén uvnitf vytahové Sachty

dle CSN EN 81-3



Elektrotechnické udaje:

napéti — 3 x 400 V pro pohon, 230 V pro osvétleni
jmenovity proud - 3,9 A

zabérovy proud - 15,6 A

jisténi vytahu — 16 A

jisténi osvétleni — 10 A

prikon - 1,1kW

Kabely délky 3 m vyvést ze stropu Sachty uprostred jejiho ptdorysu.



