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Technické podminky pfipojeni (TPP) k zadosti o pfipojeni ¢islo: €. 4121179515

SPECIFIKACE ZARIZENI - odbar
- umisténi zafizeni: Matefska skola, Zapadni, kat.dzemi: Vamsdorf, parc.6.2849/4, 407 47 Varnsdorf

MISTO PRIPQUENI
- misto pfipojeni k distribuéni soustavé - odb&rme misto: Rozvadés nnv DTS & DC_1925
- hranice viastnictvi: Pojistkové spodky (jisti€) v rozvadédi nn DTS
- spinaci prvek slouzici k odpojeni odbérného zafizeni od distribuéni soustavy: Vypinaci prvek nn v rozvadédi nn DTS

TECHNICKE UDAJE ODBERNEHO/PREDAVACIHO MISTA
- napétova hladina: 0,4 kV (NN)
- zplsob pfipojeni: 3 (pocet fazi)
- hodnota jistice pfed elektromérem: 3 x 80,0 A; vypinaci charakteristika: B
- charakter odbéru: T3
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PRIPOJOVANE ELEKTRICKE SPOTREBICE

Spotiebié Stavajici [kW] Novy [kW] Celkem
Ohrev TUV - akumulaéni 0,00 6,00 6,00
Priprava pokrmU 0,00 49,00 49,00
Ostatni spotiebice 0,00 9,00 9,00
Osvétleni 0,00 8,00 B,00

PODMINKY PRIPOJENI

Pro pfipojeni zafizeni dle vyie uvedené specifikace provede Zadatel nutné Gpravy na své naklady v rozsahu:

Rozvadé¢ RE bude umistén v piliti u DTS Varnsdorf-Telefonni Ustfedna DC_1925 na pfistupném mist&, Mistem
pfipojeni bude rozvade¢ ANA DTS Varnsdorf-Telefonni Ustfedna DC_1925 (volna pojistkova sada FU7). Bude
pfipravena a zajisténa trasa pfivodniho vedeni do rozvadéée ANA DTS Vamsdorf-Telefonni Ustfedna DC_1925.

ZPUSOB A PROVEDENI MERENI MNOZSTVI ODEBRANE/VYROBENE ELEKTRINY
- umisténi méficiho zafizeni: v pilifi
- pristupnost méficiho zafizeni: pfistupné
- typ méfeni: C
- odbér elektfiny bude méfen méficim zafizenim PDS
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Obchedni méfeni bude provedeno jako pfimé. Elektromérova souprava bude umisténa v samostatném rozvadééi nebo skfini
méfeni upravené k zaplombovani tak, aby byl zajitén pfistup povéfenym osobam PDS za Udelem provadéni kontroly,
odedtu, udrzby, vymény ¢&i odebrani méficiho zafizeni. M&feni musi byt provedeno v souladu s prisiudnymi pravnimi predpisy,
pfedevsim s Vyhl. & 82/ 2011 Sb., PPDS a Pfipojovacimi podminkami NN pro csazen! méficich zafizeni v odbémych mistech
napojenych z distribuéni sit& nizkého napéti.

DALSI PODMINKY PRIPOJENI
Nové budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umist&ni méficiho zafizeni odbémého mista musi byt

v souladu s platnymi CSN, s ,Pravidly provozovani distribuéni soustavy”, ,Pfipojovacimi podminkami PDS*, Podminkam
distribuce elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PREHLED DOKLADU NUTNYCH PRO PRIPOJENI NEBO UZAVRENI SoP

- Uzaviena smlouva o pfipojeni SoP (byla-li dfive uzaviena) nebo vypinény formulaf zadosti o jeji uzavieni a doklad o uhrazeni
plateb ze smlouvy o pfipojeni vyplyvajicich,

- Zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni v OM/vyrobny a pfipadné daléiho elektrického zafizeni nové uvadénéno
do provozu, bez kterého nelze provést pfipojeni k siti PDS.




