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I LEGENDA ZNACENT. LEGENDA PRVKU: OPRAVA STRESNIHO PLASTE A OPRAVA SOKLOVE CASTI OBJEKTU

PLECHOVA FALCOVANA HLINIKOVA KRYTINA TL. min 0,7 mm, ANTRACIT GRAU, POLOZENA NA SEPARACNI VRSTVU
Z ASFALTOVE LEPENKY- PLOCHA ~540 m?

NOVA POJISTNA HYDROIZOLACE/SEPARACNI VRSTVA Z ASF. PASU NAPR : BAUDERTOP UDS3 NSK BUDE V PLOSE
SE SKLONEM 10° KLADENA ROVNOBEZNE S OKAPEM A V UZLABI VYTAZENA VZDY MIN 600 NAD UZLABI,
STAVAJICI LEPENKA BUDE ODSTRANENA.

STAVAJICi HROMOSVOD BUDE DEMONTOVAN A PO VYMENE KRYTINY VRACEN NA MISTO POMOCI NOVYCH
PRIPONEK A PROVEDENA NOVA REVIZE ~ 70 m’".

PRESTRESENI VSTUPU - STAVAJICI OPLECHOVAN] CERVENE BARVY, OPLECHOVANI VYTAZENO NA STENY AZ K HLAVNI
STRESE. POLOZENI NOVE PVC FOLIE V PLOSE STRISKY. NUTNE CASTECNE ROZEBRANI OPLECHOVANI STENY.

I POZNAMKY:

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI A PRED ZADANIM VYROBY JE NUTNO SKUTEGNE ROZMERY PREMERIT NA MISTE!

VESKERE ZMENY V PROVADENI OPROTI TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACI MUSI BYT KONZULTOVANY A POTVRZENY PROJEKTANTEM.

ZADNE CASTI PROJEKTU NESMI BYT KOPIROVANY BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE.

PRI PROVEDENI STAVEBNICH PRACI JE NUTNO RIDIT SE ZASADAMI BEZPEGNOSTI PRACE DLE ZAKONA C. 309/2006 Sb., KTERYM SE UPRAVUJi DALS POZADAVKY
BEZPEGNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI V PRACOVNEPRAVNICH VZTAZICH, A O ZAJISTENI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI GINNOSTI NEBO POSKYTOVANI
SLUZEB MIMO PRACOVNEPRAVNI VZTAHY (ZAKON O ZAJISTENI DALSICH PODMINEK BEZPEGNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI), A JEHO PROVADECI PREDPISY,
RESP. NARIZENI VLADY G, 591/2006 Sb. O BLIZSICH MINIMALNICH POZADAVCICH NA BEZPEGNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTICH A DALSICH
SOUVISEJICICH PREDPISU (TECHNICKE NORMY, HYGIENICKE A PROVOZNI PREDPISY).

CERVENE KRESLENY NOVE/UPRAVOVANE KONSTRUKCE. ZLUTE KRESLENY ODSTRANOVANE CASTI. CERNE ZAKRESLENY STAVAJICT KONSTRUKCE BEZ ZASAHU.
VYMENA A DOPLNENI BEDNENI V PLOSE PRIBLIZNE 25 m? (DOPLNENI BEDNENi PO KOMINECH, VYMENA POSKOZENYCH PRKEN, ZRUSENI VYLEZU, ..)
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ODVETRANI HREBENE- STAVAJICI, OPATRNE ROZEBRAT KRYCI PLECH A NAHRADIT NOVYM OPLECHOVANIM ~255m’.

NAROZI, SPOJENO FALCOVANIM ~ 38,4 m".

OPLECHOVANI UZLABI- STANDARDNI SYSTEMOVE RESENI S DVOJITOU DRAZKOU ~ 14,2 m’.

OPLECHOVANI ATIKY- BUDE NAHRAZENO OPLECHOVANIM V BARVE KRYTINY ~ 8,89 m2.

OPLECHOVANI OKAPU A OKAPOVE ZLABY R$333- BUDE NAHRAZENO OPLECHOVANIM V BARVE KRYTINY (SEDA) - VIZ DETAIL~ 94,5 m'".
STRESNI VYLEZ DO NEZATEPLENYCH PROSTOR 600x600 mm, napi. PREFA PRO PREFALZ, V BARVE KRYTINY - 2 Ks.

OPLECHOVANI PREZDENEHO KOMINU, PREZDENI KOMINU Z UROVNE PUDY, 0,6x0,6m x H=1,575m => ~0,6 m?.

STAVAJICI NEVYUZIVANE KOMINY UBOURAT POD UROVEN STRECHY ~ 1,8-1,9 m ~2,3m?, DOPLNIT BEDNENI A ZAKRYT KRYTINOU.
OPLECHOVANi ODVETRANI KANALIZACE ZAKONCENO VETRACIMI HLAVICEMI (2110-150 mm) - 4 Ks VE STAVAJICI POZICI + 3 Ks NOVE.
OPLECHOVANI NAPOJENI PLECHOVE FALCOVANE KRYTINY NA ATIKU VIZ DETAIL 03.

NOVY DRZAK ANTENY @ 26,9/5 mm DELKY 4 m" PRIKOTVEN KE KROVU, S UNIVERZALNIM PROSTUPEM PRO FALCOVANOU KRYTINU.
ZLABOVA DILATACE S NAVALKOU A ZASLEPKOU V BARVE KRYTINY - 10 Ks.

KOTLIK KULATY Z HLINIKU 333x100 mm V BARVE KRYTINY - 7 Ks + SVODY @100 mm - 28 m".

STAVAJICI NEVHODNE STRESNI VYLEZY BUDOU ZRUSENY, DOPLNIT BEDNENI A ZAKRYT KRYTINOU.

STOUPACT PLOSINA 250x1200 mm.

STRESNI ZACHYTAVAC JEDNOTRUBKOVY - 59,3 m".

STRESNi ZACHYTAVAC DVOUTRUBKOVY - 78,9 m’.

ZAVETRNA LISTA V BARVE KRYTINY - 3,5m".

OPLECHOVANI NAPOJENI STRISKY NAD VSTUPEM NA STENU VYTAZENO AZ POD UROVEN PODBEDNENI PRESAHU, V CERVENE BARVE.

HROMOSVOD BUDE DEMONTOVAN A PO VYMENE KRYTINY VRACEN NA MISTO (NOVE PRIPONKY) A PROVEDENA NOVA REVIZE ~ 70 m".
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