S. podlazi 2290 A

Plynovy kondenza&nr kotel s prutokovym
ohfevem teplé vody o max. vykonu 28 kW.

Svislé odpadnf potrubf pro napojenf odvodu
kondenzdtu a pojistnych ventild od kotld

Koncentrické odkoutenr

pram. 80/ 125mm

Komfnovy praduch osazeny flexibilnfm plast
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Svislé odpadnf potrubl pro napojeni odvodu
kondenzdtu a pojistnych ventild od kotld

Plynovy kondenza&nr kotel s pratokovym
ohfevem teplé vody o max. vykonu 28 kW.

Koncentrické odkourenr
prdm. 80/ 125mm
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Koncentrické odkourenr
pram. 80/ 125mm
Plynovy kondenza&nf kotel s pritokgvym
ohfevem teplé vody o max. vykonu 28 kW.
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ODVODY SPALIN A PRIVODY SPALOVACIHO VZDUCHU BUDOU ZAKTYTOVANY ,PROTIPOZARNfMI
SDK DESKAMI NA OCELOVE KONSTRUKCI, NEBO OBEZDENY POROBETONOVYMI TVARNICEMI

MIN. TLOUSTKY 50mm.
ODVOD SPALIN BUDE PROVEDEN DLE CSN 734201,

2290 A - PUDORYS CASTI 3.N.P.

VYPRACOVAL: ZODP.PROJEKTANT:  TECHNICKA KONTROLA: 2|¢\<
Stanislav Koch David Sagek UNIPROJEKT
KRESLIL: 1o: ?EJQf:R(,Zﬁ ‘;igé@b_g’fgf" V':
DATACAD 68285736 et o Sl iororaRs s -
INVESTOR: FORMAT: 2/A4
M&sto Varnsdorf, Ndm E. Benese 470, Varnsdorf
DATUM:
. . 07/2021

TECHNICKE RESENI WMENY PLYNOVYCH g -
KOTLU V OBJEKTU PRASNA 2290 A,B,CiEzx: D1704,/2021
k.d. VARNSDORF €.ARCH: 01704

MERITKO: ¢.VYKRESU:

1:50

7




