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ROSTLÝ TERÉN

ŽELEZOBETON

BETON PROSTÝ

PODSYP KAMENIVO 0-63mm

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS

KOV - BRONZ

HUTNĚNÝ ZÁSYP

KAMENIVO 16/32

STAVEBNÍ ČÁST VODNÍHO PRVKU SOUČÁSTÍ 
REALIZACE REKOSTRUKCE NÁMĚSTÍ

STAVEBNÍ ČÁST REALIZOVÁNA STAVBOU 
TECHNOLGIE VODNÍHO PRVKU

KONSTRUKCE BRONZOVÉHO PRVKU PŘEDMĚTEM JINÉ ČÁSTI PD

Betonový sokl v. 150 mm z betonu C 20/25

pochozí pororošt 600 x 400 mm, 
tl. 30 mm, pozink, lak, 
odnímatelný, protiskluzný

Spojovací příruba DN150

PROSTUP  
DN  200

PROSTUP  
DN  80

PROSTUP  
DN  80

PROSTUP  
DN  100

S1

PROSTUP  
DN  200

S2S2

Vodotěsný poklop na šachtu z žárově zinkové oceli pro 
zadláždění, zateplený, uzamykatelný s pomocnými zvedáky, 
světlost otvoru 800 x 800mm, zadlážděn žulvou dlažbou 10 x 10
dodávka včetně osazovacího ocelového límce

Nátěr uzavírací transparentní

bentonitový těsnící plech

bentonitový těsnící plech

pracovní spára

pracovní spára

pracovní spára

pracovní spára

pracovní spára

Vodostavební železobeton C30/37-90d - XA1, XC4,XF3 - 300mm
Asfaltová penetrace
2 x Asfaltový pás SBS ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR - 4,5mm

Nopová folie
Tepelná izolace XPS tl.100 - 100mm

Osazovací límec ocelový, tl. stěny 
10mm kotvený do stropu 
betonové technologické šachty

Žebřík do šachty z žárově zinkové 
oceli, ¨délka 2,5mNopová folie

Tepelná izolace XPS tl.100 - 100mm
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Nátěr uzavírací transparentní
Vodostavební železobeton C30/37-90d - XA1, XC4,XF3 - 300mm

Asfaltová penetrace
2 x Asfaltový pás SBS ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR - 4,5mm

Podkladní beton C 16/20 - 100mm
Zahutněný podsyp kamenivem frakce 0-63 - 200mm
Separační geotextílie

Nátěr uzavírací transparentní
Vodostavební železobeton C30/37-90d - XA1, XC4,XF3 - 300mm
Asfaltová penetrace
2 x Asfaltový pás SBS ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR - 4,5mm

Separační geotextílie
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VODOVOD PÍTKO

VODOVODNÍ 
PŘÍPOJKA

ODVĚTRACÍ 
ŠACHTA

ODVĚTRACÍ 
ŠACHTA

ODVĚTRACÍ 
ŠACHTA

ODVĚTRACÍ 
ŠACHTA

KANALIZAČNÍ 
PŘÍPOJKA
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PROSTUP  
DN  80

OSA  +1.550

+2.400

PROSTUP  
DN  200

OSA  +1.800

PROSTUP  
DN  200

OSA  +1.800

Odtoková štěrbinová armatura šířky 20 mm

Nerezová revizní šachtička 200 x 100 mm, poklop vyplněn žulovou kostkou 10 x 10

Vpusť hlavního přelivu vody, poklop tvořen nerezovou mříží, do 
které bude nakotvena žulová kostka 10 x 10 s volnou spárou 1cm 
pro protékání vody

Odtoková štěrbinová armatura šířky 20 mm napojena přímo do 
kanalizace
Kanalizační připojení součástí dodávky ZTI náměstí

PROSTUP  
DN  200

OSA  +1.000

PROSTUP  
DN  200

OSA  +1.650

Odvětrací šachta, která nemá dno a pod úrovní vyústění 
odvětrání je vysypána drceným kamenivem 16/32 a stěny šachty 
jsou perforovány, poklop je řešen jako mříž v nerezové oceli na 
sucho zadlážděn s 1cm provětrávací sparou
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těsnící vložka např:
 PS Standard, PS Easy, Lu–GT,

Typ ED (DD), GPD, NOVA Uno
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60

14těsnicí hřeben
4LOCK

svislá stěna – černá vana

kombinace bílá vana + hydroizolace
nebo běžná betonová konstrukce + hydroizolace

těsnicí límec
"R"  nebo "G"

vnější strana
konstrukce

PROSTUP Typ FE/SF10–R a FE/SF10–G     M 1:10

 
(schéma kompletního prostupu)

pažnice Typ FE/SF10–R (G)

Ø 
d

Žulová dlažba s výplní spár předmíchanou maltou pro stupeň vlivu XF4 a XS3, s 
vysokou mechanickou pevností C45/55, odolností proti rozmrazovacím solím a 
mrazovým cyklům XF3, šířka spár od 5 do 15 mm, tmavě šedá barva

100 mm

předmíchaná ložná malta pro stupeň vlivu prostředí XF4 a XS3, s vysokou 
mechanickou pevností C50/60, odolností proti rozmrazovacím solím a mrazovým 
cyklům. XF3, s přísadou z syntetického latexu do cementových směsí ke zvýšení 
přídržnosti k podkladu, zvýšení mechanické pevnosti a vodonepropustnosti. v tl. 
50 - 70mm

50 mm

hydroizolační vrstva z pružné dvousložkové cementové stěrky, s odolností proti 
rozmrazovacím solím, sulfátům a chloridům v tl. 2mm s výztužnou skelnou sítí

2 mm

roznášecí betonová monolitická vyztužená deska200 mm

S1 SKLADBA
(nepropustná dlažba u kašny)

Štěrkový podsyp frakce 16/3250 mm

Žulové kostky    ŽK 10/10   

S2 SKLADBA

100 mm

(dlažba hlavní plochy náměstí)

40 mm

150 mm

150 mm

Drcené kamenivo   DK  -  2-5   

Štěrkodrť    ŠD fr. 0-63   

Štěrkodrť    ŠD fr. 0-63   

ŘEZ B-B' PODÉLNÝ

LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS M 1:50

POZNÁMKA
PŘED ZAPOČETÍM ARMOVÁNÍ A BETONÁŽE STROPNÍ DESKY NUTNÉ OSAZENÍ AKUMULAČNÍ JÍMKY !
- veškeré nerezové prvky, které přijdou do styku s chlorovanou vodou vodního prvku musí být 
vyrobeny z materiálu se zvýšenou odolností proti korozi v přítomnosti chloridů - nerezové oceli 1.4404 
(AISI 316L) nebo 1.4571 ( AISI 316Ti)
- bronzové a nerezové výrobky a jejich finální řešení bude předmětem dílenské dokumentace, která 
bude před realizací odsouhlasena architektem a zpracovatelem této dokumentace: Ing.arch. Ondřej Buš
- veškeré povrchové úpravy a materiály viditelných částí budou vyvzorkovány a odsouhlaseny, bronzové, 
nerezové a dřevěné výrobky a jejich finální řešení bude předmětem dílenské dokumentace, která bude 
před realizací odsouhlasena architektem a zpracovatelem této dokumentace: Ing.arch. Ondřejem 
Bušem

DETAIL - PROSTUP M 1:10
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