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1. Stavebné technické FeSeni
a) Zhodnoceni stavenisté

Stavenisté navrzeného vodovodu véetné piipojek na vetejné ploSe je situovano na vy-
chodnim kraji zastavby mésta Varnsdorf na mistni komunikaci Jirdskova a s napojenim v ko-
munikacich Mladoboleslavska a Vrchlického. Uzemi je ve svaZitém terénu orientovaném na
jihozapad. Stavenisté je tvofeno komunikaci Jirdskova s povrchem Zivi¢nomakadamovym v
havarijnim stavu a plochami zelenymi plochami travnatymi a tedy nezpevnénymi. Pouze pro
napojeni vodovodu v mistni komunikaci je pfi¢né dotéena plocha s krytem Ziviénym v pramér
ném stavu v délce cca 2x 5 m. VSechna zndma podzemni vedeni, ktera jsou zakreslena v situ-
aci, jsou polohové uréena a budou pred zahajenim stavby vyty¢ena. V situaci je uvedena také
splagkova kanalizace, ktera je vyfeSena projektové a ma stavebni povoleni. Projektant doporu-
¢uje realizaci obou staveb soucasné do jedné oteviené ryhy v soubéhu dle CSN 736005. Pod-
zemni vedeni na stavenisti byla pfedem zakreslena spravci viech IS pfi projednani konceptu
stavby jako podklad pro DSP. Stavbou nedojde k trvalému zaboru vyuZivané zemédelské pi-
dy, protoze vodovod je stavba liniova a neni ploiny zabor ( souhlas s trvalym vynétim bude
vydan pro stavbu komunikace a vlastnich RD ). Vyjma ochrannych pasem béznych pro pod-
zemni vedeni kabeld viech druhti neni dotéeno jinych pasem. Stavba podle informaci projek-
tanta nezasahuje zadné chranénné objekty ani stromy a lokalita RD neni v izemi SCHKO Lu-
Zicke hory.

b) Urbanistické a architektonické reseni stavby
Stavba vodovodu nema naroky na urbanistiku a architekturu.
¢) Technické FeSeni s popisem inZenyrskych siti

Vefejny vodovod je navrzen z potrubi IPE-HD 90 x 5,4 mm, PE 100, SDR 17 v délce
473 m a z potrubi ptipojek IPE-HD 32 x 3,0 mm, PE 100, SDR 11 v délce 69 m. Napojeni je
vyfezem na stavajici vodovod LTH 250 mm ve stani¢eni 0,0 km v mistni komunikaci Mlado-
boleslavska ( 2x ) a na druhé strané ulice Jirdskova vyfezem na stavajici vodovod LTH 80 mm
ve staniéeni 0,295 km v mistni komunikaci Vrchlického. Vodovod PE 90 mm pro nové RD je
v nejniz$im misté vystrojen novym podzemnim hydrantem DN 80 mm, PN 16 situovanym v
AB plose budouci mistni komunikace. Vodovod PE 90 mm je napojen na mistni tlakové pas-
mo a tak s ohledem na polohu vodojemu ( max. hladina = 388,80 a provozni hladina = 386,00
m n.m. ) neni zajistén pretlak vody na vytoku do objekti RD dle CSN. Proto nové napojeni
obcané stejné jako ob&ané jiZz napojeni budou mit v objektu instalovanu domovni vodarnu. V



soucasnosti maji ob&ané studny a tedy vodarnu musi mit kazdy. Propojenim dojde k dil¢imu
vylep3eni tlakovych poméra v dolni ¢asti ulice Vrchlického, kde je vodovod LTH 80 mm a to
v nedobrém technickém stavu ( inkrustace profilu ). Zasobeni RD bude novymi pfipojkami z
potrubi IPE-HD 32 x 3,0 mm, PE 100, SDR 11 napojenymi navrtavkami v rozsahu cel€¢ ulice
Jiraskova a lokality RD na fad PE 90 mm a ukonéenymi zaslepovaci elektrotvarovkou typu
GLYNWED PE 32 mm. Navrtavka bude provedena a $oupé¢ piipojky DN 25 mm, PN 16 se
zemni soupravou bude uzavieno do doby realizace pfipojky az do RD a potom se odstrani za
casti pracovnik SEVK a.s. zéslepka a provede se napojeni nemovitosti a to jiZ na naklady
stavebniki jednotlivych nemovitosti.

d) Napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu

Napojeni vodovodu viz. bod c). Napojeni ulice Jiraskova je stavajici beze zmény a na-
pojeni lokality RD na dopravni infrastrukturu bude novou komunikaci vedenou astecné v tra-
se vodovodu. Komunika¢ni feSeni bude obsahem samostatné dokumentace.

e) ReSeni technické a dopravni infrastruktury

Stavba zasahuje vefejnou silniéni dopravu na mistni komunikaci Jiraskova podélné a
priénymi ptekopy komunikace Mladoboleslavska ( 2x ) a Vrchlického. Vlastnikem komunika-
ci a ploch je Mésto Varnsdorf a pouze v kfizovatce Vrchlického a Jiraskova jsou cca 3 m sou-
kromého pozemku ( viz. priivodni zprava ). Pfekop podélny ulice Jiraskova bude proveden pii
plném omezeni dopravy s ohledem na malou $ifi vozovky ( a pfedpoklad soucasné realizace
splaskové kanalizace ) a toto plati i pro pfekopy pfi¢né. Dotéené povrchy jsou v nevyhovuji-
cim technickém stavu. Pro pfipad pfijezdu sanitky nebo poZarnich vozii nebude Zadny objekt
mimo dosah pomoci a to délkou otevieného vykopu maxim. 50 m. Provoz bude oznacen svis-
lym dopravnim znacenim zékaz vjezdu s doplnénim napisem B2a. Toto dopravni feSeni bude
odsouhlaseno DI POLICIE Dé&in. Provoz viech dopravnich prostiedki na stavbé bude v sou-
ladu s vyhlaskou o silni¢ni dopravé. Mechanizaci a dopravni prostfedky na stavbé budou ob-
sluhovat pracovnici s pfislusnym opravnénim ( fidiésky nebo strojni prikaz atd. ).

f) Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Béhem stavby dojde k do¢asnému zhor$eni Zivotniho prostfedi na stavenisti a to hlu-
kem, provozem mechanizace a prasnosti. Po dokon€eni stavby a napojeni stavajicich a novych
objekti RD na vodovod bude dopad pozitivni, protoZe celkem 21 nemovitosti bude zasobova-
no pitnou vodou z vefejného vodovodu v souladu s CSN. Splagkové vody v zajmové lokalité



budou ¢&istény na centralni méstské COV Varnsdorf ( po vybudovani splaskové kanalizace )
na ukazatele v souladu s Natizenim vlady CR &. 61/03 Sb. a to v souladu se schvalenym tizem
nim planem. Stavbou vodovodu nebude dot¢ena vyuZivana zeméd€lska ani lesni puda a neni
ohrozena kvalita podzemni ani povrchové vody. Na stavbé nebudou pouZivany jedovaté ani
Jiné toxické latky ohroZujici Zivotni prostiedi.

Na stavbé budou vznikat odpady a to pfebyte¢ny vykopek vytladeny objemem potru-
bi a obsypi zattidény jako ¢. 17 05 04. Podle kvality vykopku a vhodnosti do hutnénych zasy-
pu projektant predpoklada a pocita s odvozem 100 % zeminy na skladku a nahrazeni jinym
vhodnym zasypem ( napf. lomovy odval ). Vykopek bude odvezen na vhodnou skladku - zem-
nik a to podle instrukci investora v dobé vlastni stavby. Objemy materiala jsou obsahem vyka-
zu vymer a proto je nebudu opisovat. Dale bude na stavbé odpad ¢. 17 03 01 - odpad obsahuyji-
ci dehet tzn. vyfezany Zivicnomakadamovy kryt mistni komunikace. Objem nelze seriozné ur-
¢it, protoZe kvalita povrchu je proménliva, Sife vykopu na terénu nejista a tloustka vrstvy je s
otaznikem. Tento odpad bude odvezen na recyklaéni centrum stavebnich hmot pro dalsi vy-
uziti na agregatu BAGELA na recyklaci pro opravu podkladnich AB vrstev mistni komunika-
ce v misté. Odrezky a zbytky plastového PE potrubi bude vybrany dodavatel stavby likvido-
vat na svém stavebnim dvote. BéZné komunalni odpadky budou likvidovany skladkovanim do
kontejnert PDO. Dodavatel stavby ke kolaudaci dolozi protokol o likvidaci odpadu. K doku-
mentaci ke SP bude vydano kladné koordinované vyjadieni referatem ZP MU Varnsdorf dle
§ 26, odst. 4 a pismeno b/ zakona 007/05 Sb.

Pro stavbu v trvani max. 60 pracovnich dni nebude zfizovano trvalé zafizeni stavenis-
t&. Dodavatel bude provadét stavbu z mobilni buriky ( $atna, hygienické WC ) a montaZnich
vozidel. Material na stavenisté bude dovazen priubézné podle postupu vystavby a zemina od-
vazena ze stavebniho pruhu ve 100 % na deponii. Mezideponii projektant uréuje na p.¢. 5342
/1 v k.. Varnsdorf ve vyméte do 1000 m2 ve vlastnictvi investora a plocha bude specifikova-
na pfi piedani a prevzeti stavenisté. Pfipadny nanos zemin na okolni komunikace béhem stav-
by je dodavatel povinnen ihned vy¢istit. Pro stavbu je vypracovana samostatna ¢ast - zasady
organizace vystavby viz. dale.

g) ReSeni bezbariérového uzivani stavby
Stavba vodovodu je pod terénem a nema naroky na bezbariérové feseni.
h) Prizkumy a méfeni pro potieby stavby

Projektant provedl priizkum objektii RD uréenych k napojeni na vodovod. Projektant
posoudil potiebu vody pro objekty trvalého bydleni. Ve viech ptipadech se jedné o nové béz-



né rodinné domky. V lokalité je a bude napojovano celkem 21 RD. V navaznosti na uvedena
data a potfebu zokruhovani vodovodni sité projektant navrhl umisténi a profily vodovodu a
pfipojek pro RD. Kapacita navrZzeného vodovodu respektuje poZadavky celého zajmového
tizemi v okoli ulice Jiraskova ve Varnsdorfu. Tedy predpokladana potteba vody bude za RD
cca 0,6 m3/den ( 4 bydlici osoby ) a predpokladany ro€ni odbér pro jeden kazdy objekt bude
cca 219 m3 vody. Uvedené hodnoty na vystupu z nemovitosti budou odpovidat produkci od-
padnich spladkovych vod.

Projektant proved! prizkum stavajicich podzemnich vedeni a to na zaklad¢ viditelnych
poklopii a Soupat a v souladu s informacemi ob¢ani a ifadi a spravet IS. Projektant konzul-
toval feleni se zastupcem budouciho provozovatele SEVK a.s. Teplice. Vlastni DSP pro vodo-
vod je situatné vypracovana do zaméfeni stavenisté geodetem Ing. Rudolfem Lipou v métitku
1 : 500 - polohopis a vyskopis.

Projektant provedl prizkum vsech dotenych pozemkovych parcel na zaklad¢ dodané
katastralni mapy formou informaci z katastru pro dotéené parcely - viz. privodni zprava a tim
ovéFil majetkové poméry na misté stavby v dobé vypracovani DSP. Projektant provedl priz-
kum zpevnénych ploch viz. vyse. Povrchy budou obnoveny do puvodniho stavu a v ¢asti trasy
budou navazovat nové povrchy zpevnéné mistni komunikace lokality RD. Prizkum geologic-
ky nebyl proveden, ale jsou k dispozici informace z jinych vykopovych praci v misté a proto
je tfeba poéitat se zatfidénim hornin z hlediska t&zitelnosti takto : tfida III. - 40 %, tfida IV. 50
% a tfidy V. 10 % z divodu piipadného vyskytu velkych balvani. Stavba je mimo dosahu tr-
valé hladiny podzemni vody a mimo dosahu hladiny Q100 jakékoliv vodotece.

i) Udaje pro vyty&eni stavhy

Stavba je vyprojektovana do digitalniho mapového podkladu a digitalni katastralni ma
py 1 : 500, polohopis a vyskopis. Stavba je v soufadnicovém systému JTSK a vySkové feSeni
je v systému Balt po vyrovnani. Projektant poskytne dodavateli nebo jeho geodetovi digitalni
podklady pro vyty¢eni stavby v soufadnicich na poZadani.
j) Clenéni stavby na stavebni objekty

NavrzZena stavba vodovodu je fesena jako jeden stavebni objekt bez ¢islovani.

k) Vliv stavby na okolni pozemky a objekty

Béhem stavby dojde k do¢asnému zhorseni zivotniho prostiedi na stavenisti a to hlu-
kem, provozem mechanizace a prasnosti. Dodavatel bude dbat minimalizace prasnosti v dobé



sucha skrapénim terénu a naopak v dob¢ desté bude dbat, aby pfipadny nanos zemin na okol-
ni komunikace byl urychlené odstranén. Provoz mechanizace bude v souladu s technickymi
parametry podle technickych knih atd. a tim bude zarusena hlu¢nost na urovni pouZivaného
strojniho vybaveni.

1) Ochrana zdravi a bezpe¢nost pracovniki

Dodavatel bude béhem vystavby dodrzovat platné predpisy o bezpe¢nosti a hygiené
prace. Otevieny vykop v kazdé délce bude opatfen pevnymi zabranami a v noci bude osvétlen.
Okoli stavby bude udrzovano v &istoté. Provoz mechanizace bude zajiStovat vyskoleny a k to-
mu uréeny pracovnik. Na stavb& inZenyrskych siti se nebudou pouZivat zdravi Skodlivé ani to-
xické latky. Béhem vystavby bude dodavatel dodrzovat ustanoveni vyhlasky ¢. 48/82 Sb. ve
smyslu naslednych novelizaci. S ohledem na rozsah vyhlasky a povinnost vyhlaSku znat a pl-
nit ji, nebudu vyhlasku opisovat. Na stavbé nebude uren koordinator bezpe€nosti prace v
souladu se zakonem 309/2006 Sb.

2. Mechanicka odolnost a stabilita
a) Destrukce stavby nebo jeji ¢asti

K poruse potrubi muze dojit predevsim nebude-li uloZzeno do vykopu podle pfi¢nych
Zakladem praci je znalost a technologicka disciplina pracovnikii dodavatele.
b) Stupeii pietvoreni stavby

Jedna se pfedevsim o ovalitu plastového potrubi vodovodu a kvalitu a t€snost spoju.
Ovalita u malych profili neni obvykle problémem a montaze jsou piedmétem kvalifikované-
ho dodavatele, ktery bude mit zaruku na odvedenou préci min. 2 roky.
¢) Poskozeni stavby z hlediska vétSiho pretvoreni

K poskozeni plastového potrubi z hlediska vétsiho pfetvoreni dochazi az pfi ovalité
veétsi nez 8 %. Toto s ohledem na standartni staveniité a feSeni nehrozi. Poskozeni stavby z

hlediska technologické nekazné pii montazich jde k tizi dodavatele stavby.

3. Pozarni bezpecnost stavby



Stavba vodovodu nema naroky na pozarni zabezpeceni. Naopak novy vodovod pro-
sttednictvim podzemniho hydrantu DN 80 mm zajisti omezenou vnéjsi kapacitu pozarni vody
v rozsahu profilii DN 80 mm a danych tlakovych pomérii ve vodovodni siti. Stavenisté je ko-
munikaci Jiraskova a loukou bez zastavby a proto béhem stavby neni prfedpoklad pro mozné
omezeni pii poZarnim zasahu na jinych nemovitostech v okoli ( viz. vySe ).

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Tyto idaje jsou uvedeny ve vyse uvedenych textech v jednotlivych kapitolach.
5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpeénost pii uzivani - provozovani stavby vodovodu je véci specializované organi-
zace tj. Severoteské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, ktera uvedeny vodovod pievezme k
provozovani.

6. Ochrana proti hluku
Provoz vodovodu je prakticky bezhluény.
7. Uspora energie a ochrana tepla

Vodovod je provozovan bez narokd na energie - neni co spofit.
8. ReSeni stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Vetejny vodovod PE 90 mm je pod terénem a netvofi bari€ry.
9. Ochrana stavby pied $kodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Stavba je mimo dosahu poddolovani a v seismicky klidné oblasti. Stavba lezi mimo
ochrannd pasma s vyjimkou OP inZenyrskych siti. Stavba se naléza mimo uzemi SCHKO Lu-
7ické hory. Stavba nema naroky na protiradonovou ochranu. Hladina podzemni vody nebude

dotéena a neni pfedpoklad vyskytu agresivnich podzemnich vod.

10. Ochrana obyvatelstva



Stavba je umisténa pod terénem a nema naroky na ochranu obyvatelstva.
11. Inzenyrské sité

Piedmétem stavby je zasobovani lokality celkem 21 stavajicich nebo novych RD ve
Vamnsdorfu pitnou vodou a tedy vlastnim pfedmeétem stavby je realizace vodovodu tzn. inZe-
nyrské stavby.

12. Zavér

Stavba vodovodu PE 90 mm véetné pfipojek na vefejné plose v ramci lokality 21 sta-
vajicich a novych RD ve Varnsdorfu je v souladu se z4jmy investora Mésta Varnsdorf a je v
souladu s izemnim planem. InZenyrské sité a tedy napojeni objektii RD v lokalité na vodovod
je stavbou ekologickou a velmi nutnou s ohledem na charakter zastavby a ¢istotu Zivotniho
prostiedi. Stavba je v souladu s potfebami ochrany podzemnich a povrchovych vod. Pro stav-
bu je navrzeno pouziti dostupnych material a béznych technologii pro vodovody v provozu
SEVK a.s. Teplice. Stavba nenarusi raz krajiny a je v souladu s pozadavky hygienickymi, este-
tickymi aj.

Vypracoval : Ing. Josef Folbrecht
Novy Bor, srpen 2007 W



