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PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNO VYTYCIT
na STAVENISTI VESKERA PODZEMNI VEDENI( 1!

Zaméril: Zpracoval: Kreslil: Kontroloval:
Petr Sikner| Petr Sikner HPDJ110plus| Ing. R.Lipa GEOTOP-CL
Kraj: Obec: Katastr. uzemf: spol. s r.o.
Ustecky Varnsdorf Varnsdorf Budysinskd 2539 —O Od -——
SouFadnicovy systém: Vyskovy systém: B.p.v. CESKA LIPA
470 06
ODVODNEN( KOMUNIKACE
Varnsdorf,Kubelikova ulice Datum: 5.1.2016
ucel:
USH 1/2016 — potrubl kanalizaéni hrdlové kameninové KTH 600 mm, 84 m
eritko:
Zamérteni polohopisu a vyskopisu 1:250 ( potrubl oboustrann& glazované, ttidy 160, FN 96, spoj C )

ODVODNENI KOMUNIKACE
KUBELIKOVA, VARNSDORF

LEGENDA Ol 01 a 10 02 :

STOKA KT 300 mm - STAVAJICI JEDNOTNA STOKA v ULICI KOLLAROVA NAPOJENA na COV VARNSDORF, KAM BUDE NAPOJENO ODVODNEN[ KUBELIKOVA

—  HAVARIUNI PREPAD z TRUBN[ AKUMULACE KTH 600 mm BUDE z KTH 200 mm pro PRUTOKY nad 5 I/s p# PLNE RETARDACI ODTOKU

RVKL - VIROVY REGULACNI VENTIL PRUTOKU pro REGULACI na 5 I/s od firmy KLARTEC ATYPICKY v PREDSTIHU OSAZENY na ODTOKU ze SACHTY $2

S1-6 — NOVE BETONOVE MONTOVANE SACHTY na DESTOVE KANALIZACI KTH 600 a 300 mm s LITINOVYM POKLOPEM D400 podle &.v. 10 a 11

— BETONOVA MONTOVANA HORSKA VPUST S LITINOVYM RAMEM a MRIZI podle PRILOZENEHO PROSPEKTU vnitknich rozmérti 1,2x0,6x1,0 m

KTH 600 mm — KANALIZACNI HRDLOVE KAMENINOVE OBOUSTRANNE GLAZOVANE POTRUBI STOKY t¥fdy 160, FN 96, se SPOJEM typu C

KTH 300 mm — KANALIZACNI HRDLOVE KAMENINOVE OBOUSTRANNE GLAZOVANE POTRUBI STOKY t¥dy 160, FN 48, se SPOJEM typu C

I

KANALIZACNI HRDLOVE KAMENINOVE OBOUSTRANNE GLAZOVANE POTRUBI PRIPOJKY tifdy 160, FN 32, se SPOJEM typu F

KTH 150 mm — KANALIZACNIi HRDLOVE KAMENINOVE OBOUSTRANNE GLAZOVANE POTRUBI PRIPOJEK t¥(dy 34, FN 34, se SPOJEM typu F

UV1-6 — NOVE ULICNI DESTOVE VPUSTI BETONOVE MONTOVANE s LITINOVYM RAMEM a MRIZ[ D400 vysky SNIZENE nebo NORMALNI podle &.v. 12
600/150 — KANALIZACNI HRDLOVA KAMENINOVA ODBOCKA KOLMA s TESNENIM typu F pro NAPOJENI PRIPOJKY ULICNI DESTOVE VPUSTI UV1
KOPANA SONDA na KRIZEN[ — z NADLEHLE ROZPTYLENE ZASTAVBY VEDE stdv. KANALIZACE asi DN 300 mm a KRIZEN[ BUDE UPRESNENO SONDOU
vodovod LT 80 mm — v ULICI KUBELIKOVA je VEDENY stav. VODOVOD z POTRUBI LT 80 mm a TENTO BUDE STAVBOU RESPEKTOVAN

oblouk 45 st. — ZMENA SMERU TRASY PRIPOJKY KTH 200 mm pro UV6 BUDE KAMENINOVYM HRDLOVYM OBLOUKEM s TESNENIM typu F

ZLABOVKY -  VYCISTENE o UPRAVENE DNO PRIKOPU BUDE ZPEVNENO BETONOVYMI ZLABOVKAMI 33-60 do BETONOVEHO LOZE z C16/20
TVARNICE — SVAHY PRIKOPU BUDOU ZPEVNENY ZATRAVNOVACIMI TVARNICE 600x400x80 mm v PRUHU sife 800 mm OBOUSTRANNE

PRIKOP — OBCASNY PRITOK POVRCHOVE VODY do PRIKOPU BUDE ZPEVNEN KAMENNOU ROVNANINOU na SUCHO v DELCE cca 20 m

OBRUBNIK — ODVODNOVANA PLOCHA KOMUNIKACE KUBELIKOVA BUDE VYMEZENA NOVE OBRUBNIKY ABO 15-30 do SEDLA z BETONU C16/20

NAVRZENY PROFIL KTH 600 a 300 mm je URCEN pro RETARDACI ODTOKU DESTOVYCH VOD z POVODI KOMUNIKACE v POTREBNYCH PARAMETRECH
v MISTECH KRIZENI VSECH PODZEMNICH VEDENI BUDE PROVADEN VYKOP RUCNE a podle PODMINEK RWE a.s. a TELEFONICA 02 a.s. a CEZ a.s.
STAVENISTE o DNA NAPOJOVANE STOKY BYLA ZAMERENA GEODETEM a OPAKOVANE PREKONTROLOVANY VYSLEDKY VYSEK STOK

STAVBA ODVODNEN/ KOMUNIKACE, KUBELIKOVA, VARNSDORF je STANICENA V KILOMETRECH A KOTOVANA V METRECH

STAVAJICI PODZEMNI VEDENI JSOU ZAKRESLENA VSEMI SPRAVCI IS v SAMOSTATNYCH PRILOHACH JAKO DOKLADOVA CAST STAVBY

VSECHNY STOKOVE USEKY DESTOVE KANALIZACE BUDOU PODROBENY ZKOUSCE TESNOSTI VODOU podle CSN 756906

VSECHNY STOKOVE USEKY DESTOVE KANALIZACE BUDOU PODROBENY KAMEROVE PROHLIDCE po DOKONCEN[ STAVBY

RESEN[ BYLO KONZULTOVANO a ODSOUHLASENO PRACOVNIKY PROVOZOVATELE STOKY KT 300 mm a S&VK a.s. TEPLICE

v MISTNI KOMUNIKACI v MISTE ODSOUHLASENEM MESTEM VARNSDORF BUDE PROVEDENA JEDNA HUTNICI ZKOUSKA v TRASE VYKOPU

0,57 370.52
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VYUsT na TEREN
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Vyskovy systém
BALT po vyrovndni

Soutadnicovy systém : JTSK

POD ZaHRADOY /e NEKDE

— potrubf kanalizaénf hrdlové kameninové KTH 300 mm, 72 m
( potrubl oboustrann& glazované, ttidy 160, FN 48, spoj C )

— pfipojky kanalizaénf hrdlové kameninové KTH 200 mm, 46 m
( potrubl oboustrann& glazované, ttidy 200, FN 40, spoj F )

— pFipojky kanalizaénf hrdlové kameninové KTH 150 mm, § m
( potrubl oboustrann& glazované, ttidy 34, FN 34, spoj F )

v ‘
— — - @ m O — betonové4 kanalizaénl $achta montovand ze skruzf a kénusu, 6 ks

— zkouska té&snosti stokovych usek kanalizace z potrubl KTH, 6 ks

- napojen/ KTH 300 mm do beton. $achtového dna nové S1, 1 ks

— montovand betonovd uliénf desfova vpust s LT raémem a mHZf, 6 ks
— montovand betonovd horskd vpusf s LT rdmem a m#Zl, 1 ks

— virovy regulaénf ventil pratoku typ RVKL 5—9 firmy KLARTEC, 1 ks

OPRAVA PRIKOPU legenda :

DVE CELA PRIKOPU z LOMOVEHO KAMENE NETRIDENEHO do BETONU C16/20, tlouska 400 mm

ODTOK z RYBNICKU JE OBCASNY
NEKOLIKRAT za ROK max. 20 m3

IO 02 -—
STAVEBN( UPRAVY PRIKOPU

— betonovy obrubntk ABO 15-30 do sedla z betonu C16/20, 104 m
— &elo pttkopu z kamenného zdiva na divoko spdrovaného MC10, 1,2 m3
— dno ptkopu ze %labovek 33-60 do betonového loze z C16/20, 26,8 m
— zpevnén( svaht pttkopu z betonovych zatraviiovacich tvdarnic, 44,8 m2
( rozmér tvérnic 600x400x80 mm, plocha 28x0,8x2=44,8 m2 )
— pttkop sklddany z kamenné rovnaniny na sucho 0,5x0,3x20 m, 1 ks
( vn&j$r rozmér zemnich pracf 1,2x0,6x20 m )

— vydisténl a uprava tvaru a nivelety dna pttkopu podél komunikace, 1 ks

PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNO VYTYCIT
na STAVENISTI VESKERA PODZEMNI VEDENI( 1!
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stoky usek S1 - S2
KTH 300 mm — 6 m
havarijni ptepad z S2
KTH 200 mm - 3 m

I ZPEVNEN[ SVAHU PRIKOPU nad ZLABOVKAMI 33—-60 BUDE BETONOVYMI ZATRAVNOVACIMI TVARNICEMI

ODVODNENI KOMUNIKACE
KUBELIKOVA, VARNSDORF

+ virovy regulaénf ventil, 1 ks VODOHOSPODARSKE
Vv ( regulovany prutok 5 1/s ) Mm I
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